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Los modelos de Staudinger se utilizan también en
ferias y exhibiciones como vehiculo para ilustrar el
funcionamiento de otros productos, conceptos, programas
de control, sistemas de vision, software, sensores, lectores
de codigos de barras, etc. Los modelos virtuales que se
utilizan normalmente para dicho propdsito resultan
confusos o muy abstractos. Un modelo fisico funcional
dinamico se mantendra por mucho tiempo en la memoria
de los asistentes.

Los modelos Staudinger son ideales para el entre-
namiento en las siguientes disciplinas:

e Ingenieria de automatizacion
e Programacion de PLC’s

e Ingenieria de control

¢ Ingenieria eléctrica

e Mantenimiento

* Logistica

Con las nuevas generaciones de estudiantes cada vez
es mas necesaria la educacion basada en la practica y
programas didacticos bien estructurados y enfocados en
dichas disciplinas.

Los modelos de simulacion Staudinger representan una
inversion para el futuro. Son instrumentos efectivos para
desarrollar contenidos técnicos realistas y espesos en
contenido. El uso de componentes con estandares
industriales, aseguran que se cuente por mucho tiempo
con refacciones y soporte técnico directo. Los modelos
se disefiaron para utilizarse en diferentes semestres y

0s modelos de simulacién de origen Aleman marca Staudinger, utilizan
el sistema de ensamble de fischertechnik para replicar conceptualmente
proyectos industriales con gran detalle. Esto permite a los ingenieros y
estudiantes descubrir con facilidad problemas potenciales durante las etapas
de planeacién y programacion, para que de esta manera puedan probar
alternativas, ponerlas en practica y validarlas.

para muchas generaciones de estudiantes. Estos modelos
se encuentran alrededor del mundo en los mas
prestigiados centros de capacitacién industrial, en muchas
universidades y escuelas técnicas.

HiTech Ingenium - Tecnodidacticos es el represen-
tante exclusivo en México de la divisiéon simulacion de
Staudinger GmbH.

Las cuatro lineas de modelos de simulacién Staudinger
son:
e Modelos estandar
e Modelos combinables
e Modelos compactos
e Modelos sobre pedido

Las ventajas de estos simuladores son:

e Se controlan con interfases que cumplen con los estan-
dares industriales.

e Se controlan con practicamente todos los PLC’s o
Sistemas de Adquisicion de Datos (SCADA) del mercado
industrial, por ejemplo, Siemens LOGO!, Siemens S200,
S300, S1200, S1500, Allen Bradley, Mitsubishi, National
Instruments.

* Permite a los estudiantes entender los conceptos téc-
nicos de una manera mas facil y con mayor profundidad.

e Se aprende haciendo las cosas.

e Que se ven y se sienten, en lugar de sélo tener la
experiencia virtual.

¢ Gracias a su realismo y manufactura, logran llamar la
atencion en demostraciones, ferias y exposiciones.



El sistema se compone de una gran variedad de médulos
basicos, individuales y funcionales, que permiten configurar
operaciones complejas en una infinidad de combinaciones.

Algunos de los médulos individuales son: mdédulos para
funciones de alimentacién (bandas transportadoras,
mesas giratorias, lineas de rodillos, vehiculos guiados
por rieles, etc.), médulos de maquinados (bases de
magquinado, cabezales de dados, cabezales de
herramientas multiples en revolver, fresadoras, soportes
de maquinas, etc.) que se combinan en un esquema
basico de construccién que simulan la interaccién
requerida de la maquina herramienta con su respectiva
aplicacion.

Para dar mayor estabilidad a los modulos que tienen
columnas o trabes de longitudes mayores a 60 cm, se
usan perfiles de aluminio compatibles con las piezas de
fischertechnik.

Se cuenta con una amplia existencia de piezas,
componentes estructurales, sensores y actuadores, ya
sea para reemplazos o para adaptar, incorporar,
complementar o ampliar un modelo.

Se ofrece también la programacién de modelos o de
lineas completas, ya sea con la Unidad Integral de
Control (UICSBO01) de HiTech Ingenium-Tecnodidac
ticos, o cualquier otra que se tenga disponible.

CONCEPTOS DIDACTICOS

Para algunos de los modelos compactos, hay tareas y
soluciones disponibles en CD’s. Esta ayuda didactica le
permite planear las clases y aprovechar los modelos
cuando se usan sistemas de control sencillos.
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DESCRIPCION DEL SISTEMA MECATRONICO Il

El Sistema Mecatronico Il se conforma de los 6 modelos
Staudinger de la serie de combinables. Cada uno
representa una operacion industrial distinta. Fueron
disefados para operarse tanto de manera individual,
como en conjunto, lo cual permite experimentar con un
proceso integral de manufactura.

Cada uno de los 6 modelos representa un médulo
dentro del proceso de manufactura. A continuacién se
detallan las funciones, componentes y requerimientos de
cada uno:

Modulo 1
Alimentador y banda transportadora

Mdédulo 2
Banda transportadora con estacién de maquinado

Mdédulo 3
Alimentador - seleccionador neumatico

Modulo 4
Banda transportadora con 2 actuadores lineales
(pushers)

Modulo 5
Banda transportadora, mesa giratoria y linea de
deslizamiento

Modulo 6
Transportador con manipulador de succién (ventosa)

Mdédulo 7

Modulo opcional: interfaz de conexion de los 6 modelos
de simulacién con el sistema de control
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Modulo 1

Alimentador y banda trasportadora

Art # 224001

Este moédulo consiste de un almacén o acumulador vertical de
piezas de madera de trabajo, que representan la materia prima o

producto a procesar y clasificar.

Cada pieza de madera tiene insertos metalicos
magnéticos en la parte inferior que le permite ser
identificada por medio de sensores magnéticos (Reed)
colocados en la base del almacén. La presencia de piezas
en el almacén se determina a través de un sensor reflectivo
colocado en un costado. Una vez que se identifica la
pieza por medio los sensores tipo reed ubicados en la
base de salida del almacén, se activa la banda
transportadora de doble zapata de 6 cm de ancho que
llevara las piezas al area de entrega de la proxima
operacion (mddulo). Las piezas a su vez, tienen otros
insertos metalicos en un costado que en el trayecto de
la pieza por la banda transportadora, es identificada por
un sensor inductivo con el que podra modularse el
transporte hasta el area de entrega. Asi mismo, el médulo
dispone de un sensor de contacto auxiliar para paro o
arranque manual.

La comunicacion con el dispositivo de control es a
través de un conector Sub-D37, hecho que amplia su
cobertura y funcionalidad.

Alimentacion para sensores y actuadores:
° 24 VDC

Sensores:
e 3 Sensores magnéticos tipo reed
¢ 1 Sensor de tipo barrera de luz de una direccion
¢ 1 Sensor inductivo de proximidad
¢ 1 Sensor de contacto

Actuadores:
e 2 Motores de corriente directa de una direccién
¢ 1 Diodo emisor de luz (LED)

2 Relevadores de un polo dos tiros
Requerimientos del sistema de control:
¢ 6 Entradas digitales
e 3 Salidas digitales

Dimensiones:
® 300 x 550 x 270 mm (largo x ancho x alto)

Dimensiones de las piezas de madera:
e 58 x 58 x 26 mm

Peso:
e 4.5kg




Modulo 2

Banda transportadora con maquina con estaciéon de maquinado

Art # 224004

Este modelo esta compuesto por una banda transportadora de
doble zapata de 6 cm de ancho y una estructura mévil con un

modulo de fresado.

Las piezas de trabajo de madera con insertos
metdlicos y magnéticos se conducen, por medio de una
banda transportadora, hacia la posicion de la torreta de
fresado y una vez que se termina la operacion, la banda
transportadora la conduce hacia su posicién de salida
del médulo, esto interactuando con sensores inductivos
de proximidad y de contacto.

La operacion de la estacion de maquinado contempla
la utilizacién de dos ejes de movimiento (Y, Z) que son
controlados por sensores de fin de carrera (de contacto).
La herramienta de fresado esta montada en la estructura
de los dos ejes de movimiento.

La comunicacioén con el dispositivo de control se
realiza a través de un conector Sub-D37, hecho que
amplia su cobertura y funcionalidad.

Alimentacién para sensores y actuadores:
° 24 VDC

Sensores:
¢ 1 Sensor inductivos de proximidad
* 5 Sensores de contacto

Actuadores:
¢ 1 Motor de corriente directa de una direccién
* 3 Motores de corriente directa de dos direcciones
¢ 1 Diodo emisor de luz (LED)

8 Relevadores de un polo dos tiros
Requerimientos del sistema de control:
* 6 Entradas digitales
¢ 8 Salidas digitales

Dimensiones:
e 270 x 550 x 350 mm (largo x ancho x alto)

Dimensiones de las piezas de madera:
58 x 58 x 26 mm

Peso:
* 4.8 kg
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Modulo 3

Alimentador - seleccionador neumatico

Art # 224005

El mddulo esta compuesto de una banda transportadora de doble
zapata de 6 cm de ancho y 3 unidades de alimentacion neumatica

de esferas de doble piston.

Las charolas de transporte son piezas de madera
con cavidad para alimentar y transportar esferas plasticas
de distintos colores (amarillo, azul, rojo) y en donde
dichas charolas se conducen por la banda transportadora
hasta las unidades de alimentacién operadas por
compuerta neumatica y caida de las esferas plasticas
por gravedad.

El llenado de las esferas se lleva a cabo de acuerdo
a la codificacién de la charola, misma que se realiza
identificando la cantidad de insertos metalicos que
contenga cada charola y que pueden variar entre 0 y 4
insertos, mismos que son identificados por sensores
magnéticos. De ésta manera las charolas cargadas se
transportan hasta el final de la banda para su proce-
samiento siguiente.

La comunicacién con el dispositivo de control se
realiza a través de un conector Sub-D37, hecho que
amplia su cobertura y funcionalidad.

Alimentacién para sensores y actuadores:
* 24 VDC

Sensores:
e 2 Sensores magnéticos tipo reed
* 3 Sensores de reflexion de luz
e 4 Sensores inductivos de proximidad
e 2 Sensores de contacto

Actuadores:
e Compresor activado bajo demanda por diafragma
¢ 1 Motor de corriente directa de dos direcciones
¢ 6 Valvulas neumaticas operadas por solenoide
¢ 1 Diodo emisor de luz (LED)

10 Relevadores de un polo dos tiros
Requerimientos del sistema de control:
¢ 11 Entradas digitales
e 8 Salidas digitales

Dimensiones:
® 405 x 550 x 260 mm (largo x ancho x alto)

Dimensiones de las piezas de madera:
e 58 x 58 x 26 mm

Peso:
® 6.6 kg




Modulo 4

Banda transportadora con 2 actuadores lineales (pushers)

Art # 224002

Este moddulo esta conformado por una banda transportadora de
doble zapata de 6 cm de ancho, de 2 actuadores lineales por empuje
electromecanico y 2 areas o posiciones de entrega.

La banda transportadora conduce las piezas de
trabajo de madera con insertos metélicos y magnéticos
a dos posibles posiciones de entrega y los dispositivos
electromecanicos de empuije las saca de su trayectoria
de manera perpendicular a la direccidon de movimiento,
interactuando con sensores de contacto, reed e inductivos
de proximidad. De no activarse ninguno de los dispositivos
electromecanicos, la pieza continua su camino hasta el
siguiente modulo.

Los 2 sensores inductivos estan montados en el
centro de la estructura en la direccién perpendicular
de flujo de las piezas, mismo que identifica su posicio-
namiento correcto, por lo que se detiene la banda
transportadora y se expulsa la pieza al area de entrega
donde la posicién final de la carrera se hace por los
sensores tipo magnético (reed) montados en las bases
de las mesas de entrega.

La comunicacién con el dispositivo de control se
realiza a través de un conector Sub-D37, hecho que
amplia su cobertura y funcionalidad.

Alimentacion para sensores y actuadores:
° 24 VDC

Sensores:
e 2 Sensores magnéticos
tipo reed
e 2 Sensores inductivos
de proximidad
® 6 Sensores de contacto

Actuadores:
* 3 Motores de corriente directa de dos direcciones
e 2 Diodos emisores de luz (LED)

8 Relevadores de un polo dos tiros
Requerimientos del sistema de control:
¢ 10 Entradas digitales
e 8 Salidas digitales

Dimensiones:
e 270 x 550 x 200 mm (largo x ancho x alto)

Dimensiones de las piezas de madera:
® 58 x 58 x 26 mm

Peso:
* 4.8 kg
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